                      Sådan får man programmet til at sende rette billeder

Specielt med lydkort med mulighed for dublex, kan man sende billederne skævt, selvom man modtager dem ret...Grunden til det er, at der er en tidsforskydning mellem din line-in og line-out på dit lydkort, dette kaldes Clockfrekvens. Hvis denne fejl optræder i dit Pc system skal man foretage en udligning. Følg denne vejledning, så skulle problemet være løst.

Check om dine rx billeder rent faktisk kommer rette ind, ved at modtage et billede fra en pålidelig afsender eksempelvis en sstv robot, eller bare en som man stoler på har rettet sit program op. Derefter tryk Sync i venstre øverste hjørne af billede, nu på den gule knap i bund af billede og derefter Mem i bund af billede.

Gå nu i fanen option og ind i Setup MMSSTV, og tryk på Misc i toppen af billede. Noter eventuelt til senere nyinstalation den nye clockfrekvens, i dette tilfælde 11025.91 Hz. Man kan også se at Tx offset endnu viser 0.00Hz, se rød pil. 
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                                               Billede 1: Siden Misc i Setupmenu MMSSTV

Forbind nu Line-in og Line-out på dit lydkort med hinanden. Dertil skal du bruge et kabel med stereojackstik i begge ender, dette gælder også selv om du eventuelt har sat Source til Mono(over clock).

Da du stadig er i Setup MMSSTV trykker du nu på TX i toppen af billedet, og  ca midt i det nye billede finder du Loop back og sætter en prik i External(full-duplex).

[image: image2.png]http:/hwww. renate kruse. de/sstv/slant-tx MMSSTV. pdf - Windows Internet Explorer

B Fp v renate-kruse. dej <<t /<lant-te 1MSSTY po v [/ x| |28 coole

Bearbelten Gehezu Favorten 7

i Favoriten | @ http:/jwww.renate-kruse.de/sstv/slant-tx_MMSSTV.pdf 0 gm v Sete~ Sicherheit - Extras

Bl e oo (= @ P suoren || 1| T vsvien | @< 0oy | © [ - ® : | I i |

»

2. Erganzung zum FA-Beitrag: "MM-Software jetzt auch fur SSTV" 2

Setup MMSSTV Xl

RX X |Mise |
PTT———— Digital output level Template

Port [COM2 = Callsign |DG2XK

V' Exclusive lock

Radio command

[DBPFMPF—— [ SSTV Mode

V TxBPF  Tap[256 ~| f ® (et ¥ Fixed

™ TxLPF  Freg|2000 ~| Hz & External {full-duplex)
Tune button CWID

Froq (750 = 41 Use cwiD 1500 =] Hz
Time length |1 | s Fast ) Slow

Cancel

] I 4 [ o i L]

[ Kommertare @

Enthal Bofehle zum arbeiten mit den ausgewahiten Elemente. -

+J Start





                                               Billede 2: Siden TX i Setupmenu MMSSTV

Nu lægger du et billede i TX vindue og trykker på den røde Tx knap, nu modtager du dit billede i  kortslutnings tilstand, det vil sige at billedet bygger sig lidt efter lidt op i dit RX vindue. Hvis det kører som det skal, skifter din sendebjælke til venstre for ocilloscop farve Fra gul til lyseblå.

Når hele billedet er modtaget, trykker du Sync(øverst venstre hjørne af billede)og derefter på det gule knap.

Nu står der et tal i hz i toppen af billede, dette tal noteres.tryk IKKE på Mem da det ændre tidligere justering

Tryk nu option-Setup MMSSTV-Misc og ned i Tx offset.. Tallet du noterede sættes nu ind med modsat fortegn. Eksempelvis hvis dit tal er +1.2 hz,sættes -1.2 hz ind. Derefter tryk OK. Nu kan du gentage alt efter

billede 2 hvis der stadig skulle være lidt skævhed i billeder. Husk når du er færdig med at justere, at sætte Loop back tilbage til OFF og forbinde dine kabler til lydkort rigtigt igen...

Håber at denne beskrivelse har kunnet hjælpe dig til at blive Qrv på SSTV

Oversat fra Tysk og omskrevet af OZ2SYV / Martin 

